


































Модель   ACV VALID V10D2  ACV VALID V12D2  ACV VALID V15D2  

Размер Дюймы 10" 12" 15" 

Мощность 
номинальная 

(RMS) / пиковая  
Вт 600 /1800 750 / 2300 1000 / 3000 

Импеданс Ом 2+2 2+2 2+2 

Диапазон 
воспроизводимых  

частот 
Гц 30~1000Hz 28~700Hz 28~500Hz 

Чувствительность  dB/SPL 88 89 89 

Внешний 
диаметр 

мм 272 319,6 388 

Диаметр 
установочного 

отверстия 
мм 250 303,5 371,5 

Общая глубина мм 178 193 224 

Установочная 
глубина 

мм 146 159 188 

Вес магнита унции 60*2 60*2 60*2 

Вес компонента  кг 6,7 7,1 7,8 

Диаметр шайбы дюймы 7,17 7,72 7,95 

Диаметр 
звуковой 
катушки 

дюймы 2,5" 2,5" 2,5" 

Материл магнита    Двойной ферритовый магнит высокой плотности класса Y40  

Диффузор 
  Диффузор из непрессованной целлюлозы  

с подвесом из вспененной резины  

Корзина 
  Стальная штампованная корзина с антикоррозийным 

порытием 

Акустические 
терминалы 

для подключения  

  

Пружинные клеммы, установочный диаметр 68мм  

     

Электро-акустические параметры Тиля - Смолла 

Модель   ACV VALID V10D2  ACV VALID V12D2  ACV VALID V15D2  

Xmax mm 14 15 15 

Re ohm 3,2 3,2 3,2 

Fs Hz 36 34 31 

Vas lit 16.18L(0.56cu.ft)  26.6L(0.92cu.ft)  55.4L(1.92cu.ft)  

Mms gr 220,8 285,5 335,7 

Qts   0,67 0,57 0,54 

Qes   0,72 0,66 0,62 

Qms   6,2 5,8 5,4 

Spl (1m/2,83V) dB 87,65 88,26 88,47 
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